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Technische Daten 
 
Messbereich 0° – 220°  
Messgenauigkeit, Winkel ± 0,1°  
Messgenauigkeit, Libellen ± 0,05°  
Genauigkeit der Winkelberechnung ± 0,1°  
Stromversorgung 4 x 1,5-V-LR6 (AA)  
Abschaltautomatik, ca. 3 min 
Schenkellänge 40 cm 
Gewicht, ca. 1,1 kg 
Länge 432 mm 
Breite 35 mm 
Höhe 61 mm 

Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218

 

statt € 214,80   SE2463179 

Präzise Gehrungswinkel auf Knopfdruck 

• Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln 
ohne weitere Hilfsmittel  

• Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig 
verwendete Winkelmaße  

• Inklusive Schenkelverlängerung zum Messen an schlecht zugänglichen Stellen  
• Einfache Bedienung: Akustische Signalgeber, Speicher- und Rechenfunktionen sowie 

über Kopf lesbare Displays erleichtern das Arbeiten  

Funktionen 

• Rechenfunktion 
• Speicherfunktion 


