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GLL 803 + GLM 86 + GMS

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung: 

• Universalhalterung BM1 
• Schutztasche 
• 4 x 1,5-V-(AA)-Batterien 
• Laserzieltafel 
• L-Boxx 

statt € 778,80   SE8174594 

 

+

Linienlaser  
GLL 803 
Der kompakte Multi-Linienlaser für alle 
Innenanwendungen 
 

Laser-Entfernungsmesser 
GLM 86 
Die Hightech-Lösung für komfortables Messen 

 

Ortungsgerät 
GMS 
Der zuverlässigste Multidetektor seiner Klasse 
 

Die genauen technischen Daten sind auf den jeweiligen Produktseiten zu entnehmen. 



 

Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218

 

GLL 803: 

• Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen 
eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im 
Innenbereich 

• Selbstnivellierend (4° in 4 sec), sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m 
Reichweite 

• Kompakt, preisgünstig, einfach zu handhaben und äußerst robust (IP 54) 

GLM 86: 

• Neue Funktionalität durch integrierten 360°-Neigungssensor  
• Präzise und einfach zu bedienen durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display  
• Bis zu 25.000 Einzelmessungen pro Ladung durch Li-Ionen-Technologie  
• Automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte und einer Konstante  
• Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss  
• Timer-Funktion zuschaltbar – für exaktes Messen aus schwierigen Positionen  
• Klein und handlich  
• Zuverlässiger Helfer auf jeder Baustelle durch robuste Bauweise  

 

GMS: 

• Höchste Zuverlässigkeit: durch die automatische Kalibrierung werden alle Objekte 
gefunden und Anwendungsfehler vermieden  

• Zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten – bis zu 12 cm Tiefe  
• Noch zuverlässigere Detektion von Objekten durch dreifarbigen LED-Leuchtring  
• Punktgenaue Anzeige der Objektmitte mit der "Center-Finder"-Skala  
• Bessere Sichtbarkeit des Ergebnisses durch ein beleuchtetes Display  
• Markierungsöffnung mit LED-Leuchtring  
• Drei Detektionsmodi für verschiedene Anwendungen: Trockenbau-Modus, Metall-

Modus, Modus für spannungsführende Kabel  


