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GLL 803 + ST

Linienlaser  
GLL 803 + ST 

Technische Daten 
 
Laserdiode 640 nm, < 1 mW  
Laserklasse 2  
Arbeitsbereich 40 m  
Arbeitsbereich mit Empfänger 80 m  
Arbeitsbereich mit Zieltafel 20 m  
Nivelliergenauigkeit ± 0,2 mm/m  
Selbstnivellierbereich bis ± 4°  
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54  
Stromversorgung 4 x 1,5-V-LR6 (AA)  
Betriebsdauer, max. 23 h in 1-Linien-Modus  
Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"  
Gewicht, ca. 0,76 kg  
Länge 159 mm  
Breite 75 mm  
Höhe 141 mm  
 

Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218

 

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung: 
• Baustativ BS 150 Professional (0 601 096 974) 
• Schutztasche 
• 4 x 1,5-V-(AA)-Batterien 
• Laserzieltafel 

statt € 522,--   SE5490399 

  

+ 

Der kompakte Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen 

 Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien 
ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten 
und Nivellieren im Innenbereich  

 Selbstnivellierend (4° in 4 sec), sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 
m Reichweite  

 Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust (IP 54)  


