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GMS Multidetektor

  

• Punktgenaue Anzeige der Objektmitte mit der "Center-Finder"-Skala 
• Bessere Sichtbarkeit des Ergebnisses durch ein beleuchtetes Display 
• Markierungsöffnung mit LED-Leuchtring 

Technische Daten 

Detektierbare Materialien Elektrische Leitungen, Metalle, 
Holzunterkonstruktionen  

Max. Ortungstiefe 120 mm  
Erfassungstiefe Stahl, max. 120 mm  
Erfassungstiefe Kupfer, max. 80 mm  
Abschaltautomatik, ca. 5 min  
Stromversorgung 1 x 9-V-6LR61  
Gewicht, ca. 0,27 kg  
 

Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung: 
 

• Tasche 
• Handschlaufe 
• 1 x 9 V 6 LR61 Block 

 
statt € 130,80 SE136299 
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Der zuverlässigste Multidetektor seiner Klasse 

 
• Höchste Zuverlässigkeit: durch die automatische Kalibrierung 

werden alle Objekte gefunden und Anwendungsfehler 
vermieden 

• Zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten – bis 
zu 12 cm Tiefe 

• Noch zuverlässigere Detektion von Objekten durch 
dreifarbigen LED-Leuchtring 

 


