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Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218

 

GSR 1082 

Drehmoment, max. (harter Schraubfall) 30 Nm  
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) 13 Nm  
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 350 / 1.300 min-1  
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1 / 10 mm  
Akkuspannung 10,8 V  
Gewicht inkl. Akku 0,95 kg  
Drehmomentstufen 20+1  
Länge 169,0 mm  
Bohrdurchmesser  
Bohr-Ø Holz, max. 19 mm  
Bohr-Ø Stahl, max. 10 mm  
Schraubendurchmesser  
Schrauben-Ø, max. 7 mm  

 

Technische Daten 

    
 

 

Funktionen 

• Mehrgang 
• Rechts-/Linkslauf 
• Electronic 
• Auto-Lock 
• Softgrip 
• Licht 

GML 1080 

Radiofrequenzbereich AM 531 – 1.602 kHZ 
Radiofrequenzbereich FM 87,5 – 108 MHz 
Eingangsspannung(en) Akku 10,8 V 
Speicherplätze 10  
Eingangsspannung(en) Netz 12 V 
Gewicht inkl. Akku 1,4 kg 

Funktionen 

• UKW/MW-Stereo Radio 
• 12-V-Steckdose 
• AUX-Eingang 


