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Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218

GLI-Li: 

• Hellstes Licht (300 Lux) seiner Klasse durch 3 innovative Power LEDs  
• Sehr kompakt durch innovativen Klappmechanismus  
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Veränderung des Lichtstrahls 

(gebündelt/diffus) und 9 einstellbare Beleuchtungswinkel  
• Flexibel nutzbar mit allen Bosch-14,4- und -18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus  
• Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch 

widerstandsfähiges Gehäuse  
• Praktische Hartgummischlaufe zum Fixieren der Lampe zur gezielten Ausleuchtung 

des Arbeitsbereiches  

Technische Daten 

Betriebszeit 150–420 min 
Gewicht (ohne Akku) 0,3 kg 
Länge 130,0 mm 
Breite 80,0 mm 
Höhe 40,0 mm 
Akkuspannung 14,4–18 V 
Helligkeit 300 lx 

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung 

• GSR 18Li67 Akkubohrschrauber 
• GLI-Li LED-Akkulampe 
• 2 Akkus (2,6Ah)  
• Schnellladegerät AL 1820 CV 
• 77-tlg. Zubehör-Set 
• L-Boxx mit Schubladen 

statt € 466,80   SE5133373 


