
 GSR 1082 + Jacke 

 

Akkuschrauber  
 
Das kürzeste Kraftpaket in der 10,8-Volt-Klasse 

Beschreibung: GSR 

 Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei 
Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen  

 Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Bohren (bis 19 
mm) und Schrauben (bis 7 mm)  

 Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter  

 Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs  

 Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und 
unschlagbare Akkulaufleistung  

 Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung 
und Tiefentladung  

 Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen  

 Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen  

 Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der 
Ladezeit zu 75 % geladen  

 Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen 
werden, ohne die Zellen zu schädigen  

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung : 

 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akkus 

 Akkuladegerät 1130 CV 

 Akkuadapter 

statt € 270,--  SE3055222 

Beheizbare Outdoorjacke 
 
Kurze Aufwärmzeit – nur 3 Minuten bis zur 
vollen Wärme 
 

Beschreibung: Jacke 
 

 Wärmt länger – die großen Carbon-Heizpads liefert  mit einem 10,8 V-Akku bis zu 6 
Stunden Wärme 

 3 verschiedene Heizstufen und maximale Bewegungsfreiheit durch optimierte Passform 
und robustes Softshell-Material 

 Laden Sie Handy, MP3-Player etc. durch den integrierten USB-Anschluss am 
Akkuadapter 
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Technische Daten: 
 
 
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) 30 Nm 

Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) 13 Nm 

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 350 / 1.300 min-1 

Bohrfutterspannbereich, min./max. 1 / 10 mm 

Akkuspannung 10,8 V 

Gewicht inkl. Akku 0,95 kg 

Drehmomentstufen 20+1  

Länge 169,0 mm 

Bohrdurchmesser 
 

Bohr-Ø Holz, max. 19 mm 

Bohr-Ø Stahl, max. 10 mm 

Schraubendurchmesser 
 

Schrauben-Ø, max. 7 mm 

 

Funktionen: 

 Mehrgang 
 Rechts-/Linkslauf 
 Electronic 
 Auto-Lock 
 Softgrip 
 Licht 

 

 

Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218 


