
 GCM 12-40 

 

Paneelsäge 
 
Hohe Schnittkapazität und variable 
Drehzahl für unterschiedlichste 

Anwendungen 

Beschreibung: 
 

 Vertikale Schnittkapazität von 120 mm  

 Variable Drehzahl zur Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das Material  

 Intuitive Neigungsverriegelung  

 Einfacher Wechsel des Sägeblattes  

 SDS Sägeblattwechsel  

 Drehzahlvorwahl 3.100 – 4.000 U/min  

 Integrierte Tischverlängerungen für Materialauflage  

 Beidseitig neigbar bis 47°  

 

statt € 1.038,-- SE10967797 



 

Technische Daten: 
 
Schnittkapazität 0°   120 x 400 mm   
Gehrungseinstellung 52 ° L / 60 ° R   
Neigungseinstellung 47 ° L / 47 ° R   
Tiefe x Länge x Höhe 86 x 60 x 53 cm   
Leerlaufdrehzahl   3.100 – 4.000 min-1   
Sägeblattdurchmesser  305 mm   
Sägeblattbohrungs-Ø  30 mm   
Gewicht    28,6 kg   
Nennaufnahmeleistung  1.800 W   

Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218 


