
 GDS 18V-1000 

 

Akku-Drehschlagschrauber 
 
Volle Leistung ohne Kabel: 1/2"-
Drehschlagschrauber mit hoher 
Durchzugskraft dank BITURBO 
Brushless-Technologie 

Beschreibung: 
 
• Hohe Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem 

Motor 
• Beste Leistung für Anwendungen bei schwierigsten Bedingungen mit einem 

Anziehmoment von 1.000 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1.600 Nm 
• Hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-

/Drehmomentstufen 
 

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung: 
 

• L-BOXX 1361 600 A01 2G0 
• 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58) 
• Leiterclip (1600 A02 3G7) 

 
 

statt € 422,10  Preis auf Anfrage! 
 
 
 

 

EI2683220423 



 

Technische Daten: 
 
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe 0/350 Nm 
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe 0/700 Nm 
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe 0/1000 Nm 
Leerlaufdrehzahl 0-1.750 U/min 
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) 0-800 min-1 
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) 0-1.200 min-1 
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) 0-1.750 min-1 
Drehmomentstufen 3 
Gewicht exkl. Akku 2,9 kg 
Drehmoment, max. 1.000 Nm 
Schlagzahl 0-2.600 bpm 
Schlagzahl (1. Stufe) 0-1.600 bpm 
Schlagzahl (2. Stufe) 0-2.400 bpm 
Schlagzahl (3. Stufe) 0-2.600 bpm 
Werkzeugaufnahme 1/2'' Vierkant 
Losbrechmoment, max. 1.600 Nm 
Schraubendurchmesser M 10 – M 24 
 
 

          

  

Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218 


