
Induktions-Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

A
Energie
Effizienz
Klasse

Bosch - PXX875D34E
Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
80 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik
Design:
• Glaskeramik, dekorlos
• ComfortProfil
Ausstattung:
• DirectSelect Premium
• PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör

erhältlich)
• ReStart
• QuickStart
• MoveMode
• TopControl-Digitalanzeige
• Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Kurzzeitwecker
Count-up Timer

Schnelligkeit:
• PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
• PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe:
• 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
• 2 FlexInduktions-Zonen
• 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit:
• 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Topferkennung

PowerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

• Energieverbrauchsanzeige
Dunstabzug
Betriebsart und Leistung
• Energie-Effizienzklasse: A
• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
• Lüfter-Effizienzklasse: A
• Fettfilter-Effizienzklasse: B
• Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB
• Abluftleistung nach EN 61591:

- min. Normalbetrieb 150 m³/h
- max. Normalbetrieb 550 m³/h
- Intensivstufe 690 m³/h

• Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei
Abluftbetrieb:
- Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)

• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird
jeweils benötigt)

• Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör
HEZ381400) benötigt

• Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul
(Sonderzubehör HEZ381500) benötigt

Komfort
• Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium

Bedienung
• Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftsensor
• Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder

manuelle Steuerung
• 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
• Gebläsenachlauf 30 Minuten
• Energiesparender Betrieb durch iQdrive Motor
• Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig,

spülmaschinengeeignet
• Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität;

Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
• Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
• Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
Maße:
• Anschlusswert: 7,4 kW
• Spannung: 220 - 240 V
• Anschlusskabel fest montiert
• Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
• Länge Anschlußkabel: 120 cm
• Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
• Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 816 x 527 mm

5.427 €
UPE

4.590 €

500417

Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.


